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Services
Effi  ciënt beheer van het 

printerpark, inclusief automatische 
levering van verbruiksmaterialen, 

proactief onderhoud en 
installatie op afstand

Mobiele connectiviteit
Altij d en overal vandaan 

afdrukken met 
Konica Minolta’s innovatieve 

mobiele technologieën

Hoeknieten 
(offl  ine)
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Technische specificaties

Beschrijving
bizhub 3602P
Laserprinter met 36 ppm z/w. Standaard Gigabit Ethernet, 512 MB geheugen, duplexeenheid,  

met ondersteuning voor PCL 5/6, PostScript 3 en XPS. Papiercapaciteit 250 vel en handinvoer  

100 vel. Formaten van A6 – A4 en 60 – 216 g/m².

ADDITIONELE KENMERKEN
UK-P12 Extern flashgeheugen 256 MB extern flashgeheugen voor de opslag 

van lettertypen, formulieren en macro’s of om een 

taakaccountlog op te slaan 

UK-P13 Barcodekaart Printergebaseerde elektronische barcode-engine

UK-P14 IPDS-kaart Biedt compatibiliteit voor IPDS-printen

OVERIGE 
CU-203 Luchtreinigingseenheid Verbetert de binnenluchtkwaliteit door een lagere uitstoot 

van schadelijke stoffen

MEDIA-INVOER
PF-P15 Papierlade A5–A4, 250 vel, 60–120 g/m²

PF-P16 Papierlade A5–A4, 550 vel, 60–120 g/m²

SCD-4000e Onderkast Biedt behalve ergonomische werkhoogte ook opslagruimte 

voor afdrukmedia enz. 

MEDIA-UITVOER
EH-C591 Nieteenheid Makkelijk nieten van max. 50 afdrukken per set

SYSTEEMSPECIFICATIES
Schermgrootte/resolutie LCD met 2 regels / 128 x 32

Systeemgeheugen 512 MB (standaard)

Interface 10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; 

Wi-Fi 802.11b/g/n

Netwerkprotocollen TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; 

SNMP; HTTP/S

Printbaar papierformaat A6 – A4, aangepaste papierformaten

Printbaar papiergewicht 60 – 216 g/m²

Papierinvoercapaciteit Standaard: 350 vel; Max.: 900 vel

Papierinvoerlade (standaard) 250 vel, A6 – A4, 60 – 120 g/m²

Papierinvoerlade (optioneel) 250/550 vel; A5–A4; 60–120 g/m²

Handinvoer 100 vel, A6 – A4, aangepaste formaten, 60 – 216 g/m²

Automatisch dubbelzijdig A4; 60 – 90 g/m²

Uitvoercapaciteit Max.: 150 vel

Stroomverbruik 220–240 V / 50/60 Hz; minder dan 520 W 

Systeemafmetingen (B x D x H) 399 x 374 x 260 mm

Systeemgewicht Circa 14 kg

PRINTERSPECIFICATIES
Printproces Elektrostatische laser 

Printsnelheid A4 Max. 36 ppm

Automatisch dubbelzijdig A4 Max. 19 ppm

Tijd eerste kopie 6,5 sec.

Afdrukresolutie 1200 x 1200 dpi

Paginabeschrijvingstalen PCL 5/6; PostScript 3; XPS

Besturingssystemen Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);  

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; 

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;  

Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 of nieuwer;  

Linux; Citrix

Lettertypen 89 PCL Latijn; 158 PostScript 3-emulatie Latijn

Afdrukfuncties Dubbelzijdig, n-up, watermerk, elektronisch sorteren 

Mobile Printing AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print,  

Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 

Mobile), Konica Minolta Print Service (Android), WiFi Direct

SYSTEEMKENMERKEN
Beveiliging TCP/UDP poort uitschakeling; certificaatbeheer; SNMPv3; 

IPsec-ondersteuning; HTTPS; IP-filtering en poortblokkering; 

IEEE 802.1x-ondersteuning; SMTP-authenticatie

Software PageScope Net Care Device Manager

 – Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
 – De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert en is 
afhankelijk van de besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk- en 
systeemconfiguraties.

 – De vermelde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden,  
zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4).  
De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het 
printen, zoals paginadekking, paginaformaat, type media, continu printen of met onderbreking, omgevings-
temperatuur en luchtvochtigheid. 

 – Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
 – De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze 
informatie. Wijzigingen voorbehouden. 

 – Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
 – Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

Cartridge-retourprogramma
Konica Minolta Return Program-cartridges zijn gepatenteerde printercartridges die met korting worden geleverd 
wanneer de klant instemt met de licentieovereenkomst om de cartridge maar een keer te gebruiken en deze  
daarna alleen naar de fabrikant terug te sturen ter revisie of recycling. Deze gepatenteerde cartridges kunnen 
maar één keer gebruikt worden en stoppen met werken na het afgeven van een vaste hoeveelheid toner. Er kan 
nog toner in de cartridge aanwezig zijn als de cartridge vervangen moet worden. Er zijn ook vervangingscartridges 
beschikbaar zonder deze beperkingen (niet-retourneerbare cartridges). Neem contact op met een Konica Minolta- 
vertegenwoordiger voor meer details en beschikbaarheid.
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